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Definizione Stati Limite NTC (2008) – Edificio 

residenziale (VR=50 anni) 
Stato Limite Evento PVR 

VR 

(anni) 

TR 

(anni) 

 

(%) 

Salvaguardia vita 
(SLV) 

Raro 10% 50 475 0.21 SLU 

Frequenza 

media  annua di 

superamento 

 

Per costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti (classe d’uso II) [2.4.2 - NTC] il 

coefficiente d’uso CU assume valore unitario.  
 

 INTRODUZIONE STATI LIMITE 
 «Cosa cambia per la valutazione della    
sicurezza di un edificio esistente?» 
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La vita nominale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla 
manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VR = VN × CU = 50 ×1.0 = 50 anni 
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Definizione Stati Limite NTC (2008) – Edificio 

residenziale (VR=50 anni) 
Stato Limite Evento PVR 

VR 

(anni) 

TR 

(anni) 

 

(%) 

Operatività (SLO) Frequente 81% 50 30 3.3 

Danno (SLD) Occasionale 63% 50 50 2.0 

Salvaguardia 
vita (SLV) 

Raro 10% 50 475 0.21 

Collasso (SLC) Molto raro 5% 50 975 0.10 
SLU 

Frequenza 

media  annua di 

superamento 

SLE 

 INTRODUZIONE STATI LIMITE 
 «Cosa cambia per la valutazione della    
sicurezza di un edificio esistente?» 
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IS-V = a = PGAc/PGAd =100% 

IS-V:  A 

IS-V= indice di sicurezza Struttura 
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COSTRUZIONE CURVE DI RIFERIMENTO 

Edificio nuovo (progettato in accordo con le NTC 2018) on le NTC 220 )
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PAM = perdita annua media 
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 COSTRUZIONE CURVE DI RIFERIMENTO 

Curva di Riferimento basata sugli SL–VR=50 anni 
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Classe di 

rischio B 
IS-V:  A PAM:  B 

 COSTRUZIONE CURVE DI RIFERIMENTO 

S V: A



Cortesia prof. Ing. Andrea Prota e prof.ing Marco di Ludovico 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Caso Studio 1: Edificio in c.a.  

 CASO STUDIO 1 
 Edificio L’Aquila 

aso Stu odio



Danni 
significativi alle 

tamponature 

Fessurazione 
nodo 

d’angolo 

Carenza dettagli antisismici 
(barre lisce, mancanza di staffe 
nei nodi e staffatura non 
adeguata 6/200) 

Calcestruzzo scadente (fcm=14 MPa) 

 CASO STUDIO 1 
 Edificio L’Aquila 
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a = PGAc/PGAd 

=12.5% 

SLV= 1/Tr=1/10=10% 

Tr=3 anni<10 
anni 

Tr=10 anni

Capacità molto limitata rispetto alla prestazione 

richiesta Tr = 475 anni cui corrisponde una 

frequenza media annua  = 0.2% 

PGAd =0,261 g  (SLV - L’Aquila) 

Crisi a taglio travi 
e nodi 

Verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

CASO STUDIO 1 
 Edificio L’Aquila 
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Verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV)  
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 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante-operam 
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Verifiche allo stato limite di collasso (SLC)  
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 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante-operam 
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Costruzione curva 

edificio esistente  

 VR=50 anni 

SLV anticipa SLD e 

SLO 

Nel tracciare la curva 

si traslano SLD e SLO 

in corrispondenza SLV 

Nel tracciare la curva si traslano 
SLD, SLO in corrispondenza SLV 

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante-operam 
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 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante-operam 



PAM:  G IS-V:  F 

Classe di rischio G 

Classe di rischio G 
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CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante-operam 
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a = PGAc/PGAd = 63.5% 

SLV = 1/Tr = 1/142 = 0,7% 

Tr=142 anni

(prestazione richiesta Tr = 475 anni cui corrisponde  = 0.2%) 

PGAd = 0,261 g  SLV - L’Aquila 

Elementi da rinforzare (travi, pilastri e nodi) – SLU (SLV) 

 CASO STUDIO 1 
 Interventi di miglioramento FRP 
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Verifiche allo stato limite di danno (SLD) 

per tamponamenti collegati 

rigidamente alla struttura che 
interferiscono con la deformabilità della 
stessa: 

dr < 0,005 h  

h 

d
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 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante/post-operam 
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Verifiche allo stato limite di danno (SLD) 

a = PGAc/PGAd =120%  = 1/Tr=1/71=1.4% Tr=71 anni 

Capacità maggiore rispetto alla prestazione richiesta Tr = 50 

anni cui corrisponde  = 2% 

  PGAd =0,104 g           SLD - L’Aquila 

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio ante/post-operam 
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 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP)  
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 SLV =0,7%

%CR = 50%
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CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP) 

Il punto relativo a SLC si ottiene da SLV con 

formulazione semplificata

Il punto relativo a SLD è lo stesso del caso non 

rinforzato (FRP non modifica SLD); SLO si ottiene da 

SLD con formulazione semplificata
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IS-V = a = PGAc/PGAd =63.5% 

PAM (%CR)=1.18% PA

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP)  
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PAM:  B 
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IS-V:  B 

Classe di 

rischio B 

Classe di 

rischio B 

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP)  
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Interventi mirati a sanare le 

crisi fragili (taglio nodi e 

travi/pilastri) 

Edificio originario verificato 

allo SLE 

Interventi mirati a ridurre il 

PAM ed incrementare l’indice 

di sicurezza alla SLV 

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP)  
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Classe di 

rischio G 
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Classe di 

rischio  B 

Incremento di 5 classi 

 CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP)  
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Classe di 

rischio G 
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Classe di 

rischio F 

E se fossero stati effettuati interventi locali? 
Interventi locali (non è necessaria la valutazione del comportamento globale della struttura)
E’ possibile passare alla classe di rischio immediatamente superiore se: 
• Presenza di telai in entrambe le direzioni (Verificata per Caso Studio 1)
• Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio 

• Anti-ribaltamento su tutte le tamponature di facciata 

• Ripristino di eventuali zone danneggiate o degradate

CASO STUDIO 1 
 Classe di rischio post-operam (FRP) 
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Detrazioni premianti con il SismaBonus della Stabilità 2017 

CONDOMINI 

Sgravio fiscale 

• 75% per incremento di una classe di rischio sismico
• 85% per incremento di almeno due classi di rischio

CASE INDIPENDENTI 

Sgravio fiscale 

• 70% per incremento di una classe di rischio sismico
• 80% per incremento di almeno due classi di rischio

Spesa 

incentivabile 

96.000 €/u.i e 

rimborso in 5 

anni 

CONCLUSIONI 
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Caso Studio 1: Edificio in c.a.  

 CONCLUSIONI: COSTI 
  

Superficie: 544 m2 

Costo Miglioramento: 200.000 € 

N° unità immobiliari: 3 

erf
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   CONCLUSIONI: ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONI 



Grazie 
per l’attenzione 



info@soft.lab.it   +39.0824.874.392 inin ab.it  +3


